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4 ° het is verboden materialen of voorwerpen op de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten aan te brengen die het uitzicht van de 
bestuurder en de herkenbaarheid van personen en voorwerpen belemmeren, mits: 
a. de lichtdoorlatendheid van de voorruit, minder dan 35% bedraagt; 
b. de lichtdoorlatendheid van de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten 

minder dan 35% bedragen; 
5° bij meting van de lichtdoorlatendheid wordt een correctiefactor van 4 procentpunten 

gehanteerd. 

B: Artikel 86, eerste lid, sub c, komt te luiden: 
c. Ruiten : 

1° het motorvoertuig moet voorzien te zijn van een voorruit; 
2° de voor-, zij- en achterruiten moeten uit veiligheidsglas bestaan; 
3° de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten moeten 

vervaardigd zijn van duurzaam, zowel van binnen als van buiten goed doorzichtig 
materiaal en mogen geen barsten of verkleuringen vertonen; 

4 ° het is verboden materialen of voorwerpen op de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten aan te brengen die het uitzicht van de 
bestuurder en de herkenbaarheid van personen en voorwerpen belemmeren, mits: 
a. de lichtdoorlatendheid van de voorruit, minder dan 35% bedraagt; 
b. de lichtdoorlatendheid van de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten 

minder dan 35% bedragen; 
5° bij meting van de lichtdoorlatendheid wordt een correctiefactor van 4 procentpunten 

gehanteerd. 

C: Artikel 87, eerste lid, sub c, komt te luiden: 
c. Ruiten: 

1° het motorvoertuig moet voorzien te zijn van een voorruit; 
2° de voor-, zij- en achterruiten moeten uit veiligheidsglas bestaan; 
3° de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten moeten 

vervaardigd zijn van duurzaam, zowel van binnen als van buiten goed doorzichtig 
materiaal en mogen geen barsten of verkleuringen vertonen; 

4° het is verboden materialen of voorwerpen op de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten aan te brengen die het uitzicht van de 
bestuurder en de herkenbaarheid van personen en voorwerpen belemmeren, mits: 
a. de lichtdoorlatendheid van de voorruit, minder dan 35% bedraagt; 
b. de lichtdoorlatendheid van de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten 

minder dan 35% bedragen; 
5° bij meting van de lichtdoorlatendheid wordt een correctiefactor van 4 procentpunten 

gehanteerd. 
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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE 

EILANDSVERORDENING van 27 februari 2020, no. 6 , tot wijziging van de 
Wegenverkeersverordening Bonaire (AB 2019, no. 4) 

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE: 

Overwegende: 
dat op 29 januari 2019 de eilandsraad van Bonaire de Wegenverkeersverordening Bonaire heeft 
vastgesteld; 
dat er ten aanzien van de artikelen die betrekking hebben op de technische eisen die gesteld 
worden ten aanzien van ruiten van motorvoertuigen onduidelijkheid bleek te bestaan; 
dat de eilandsraad op 28 februari 2019 akkoord is gegaan met een motie om de 
Wegenverkeersverordening Bonaire te wijzigen voor wat betreft de aan ruiten van motorvoertuigen 
te stellen eisen; 
dat het derhalve wenselijk is om de Wegenverkeersverordening Bonaire te wijzigen; 

Geletop: 
Artikel 136, artikel 149 en artikel 150 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius: 

HEEFT BESLOTEN: 
vast te stellen de volgende eilandsverordening: 

Artikel I 
De Wegenverkeersverordening Bonaire wordt gewijzigd als volgt: 

A: Artikel 85, eerste lid, sub c, komt te luiden: 
c. Ruiten: 

1° het motorvoertuig moet voorzien zijn van een voorruit; 
2° de voor-, zij- en achterruiten moeten uit veiligheidsglas bestaan; 
3° de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten moeten 

vervaardigd zijn van duurzaam, zowel van binnen als van buiten goed doorzichtig 
materiaal en mogen geen barsten of verkleuringen vertonen; 

No.~ 



Ao. 2020 ·2· No. 2. 

4 ° het is verboden materialen of voorwerpen op de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten aan te brengen die het uitzicht van de 
bestuurder en de herkenbaarheid van personen en voorwerpen belemmeren, mits: 
a. de lichtdoorlatendheid van de voorruit, minder dan 35% bedraagt; 
b. de lichtdoorlatendheid van de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten 

minder dan 35% bedragen; 
5° bij meting van de lichtdoorlatendheid wordt een correctiefactor van 4 procentpunten 

gehanteerd. 

8: Artikel 86, eerste lid, sub c, komt te luiden: 
c. Ruiten: 

1° het motorvoertuig moet voorzien te zijn van een voorruit; 
2° de voor-, zij- en achterruiten moeten uit veiligheidsglas bestaan; 
3° de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten moeten 

vervaardigd zijn van duurzaam, zowel van binnen als van buiten goed doorzichtig 
materiaal en mogen geen barsten of verkleuringen vertonen; 

4 ° het is verboden materialen of voorwerpen op de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten aan te brengen die het uitzicht van de 
bestuurder en de herkenbaarheid van personen en voorwerpen belemmeren, mits: 
a. de lichtdoorlatendheid van de voorruit, minder dan 35% bedraagt; 
b. de lichtdoorlatendheid van de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten 

minder dan 35% bedragen; 
5° bij meting van de lichtdoorlatendheid wordt een correctiefactor van 4 procentpunten 

gehanteerd. 

C: Artikel 87, eerste lid, sub c, komt te luiden: 
c. Ruiten : 

1° het motorvoertuig moet voorzien te zijn van een voorruit; 
2° de voor-, zij- en achterruiten moeten uit veiligheidsglas bestaan; 
3° de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten moeten 

vervaardigd zijn van duurzaam, zowel van binnen als van buiten goed doorzichtig 
materiaal en mogen geen barsten of verkleuringen vertonen; 

4 ° het is verboden materialen of voorwerpen op de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten aan te brengen die het uitzicht van de 
bestuurder en de herkenbaarheid van personen en voorwerpen belemmeren, mits: 
a. de lichtdoorlatendheid van de voorruit, minder dan 35% bedraagt; 
b. de lichtdoorlatendheid van de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten 

minder dan 35% bedragen; 
5° bij meting van de lichtdoorlatendheid wordt een correctiefactor van 4 procentpunten 

gehanteerd. 




